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Усилитель с развязкой питания/развязкой по входу - IOA RPSS-I-I/
HART/EX - 2908452
Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в
документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(http://phoenixcontact.ru/download)

Разделительный усилитель с развязкой цепи питания и входной разделительный усилитель Ex-ic,
HART для базовых элементов VIP I/O-Marshalling: передача сигналов 0/4  20 мА из взрывоопасной
зоны (зона 2, CID2) на нагрузку (активную или пассивную) в безопасной зоне. Гальваническая развязка
3 цепей

Описание изделия
Входной разделительный усилитель питания Ex ic, HART: передает активный сигнал 0/4  20 мА из взрывоопасной зоны на нагрузку
(активную или пассивную) в безопасной зоне. Сигналы HART передаются в оба направления. 
Выход может работать в активном или пассивном режиме, выбранном DIP-переключателем. 
Модуль устанавливается при помощи вставного контакта, который фиксируется на подходящем базовом элементе VIP I/O-Marshalling. 
Установка в зоне 2, допускается класс искробезопасности ec.

Преимущества для Вас

 Двухступенчатая активация позволяет выполнить проверку напряжения с помощью устройств, управление работой которых
осуществляется полевым током

 Канал для маркировки принадлежностей

 Встроенная синхронизация сокращает количество возможных ошибок, которые пользователь может допустить при замене

 Выделение сигнала на контрольных гнездах

 Двунаправленная передача сигналов HART

 Гальваническая развязка 3 цепей

Коммерческие данные
Упаковочная единица 1 stk

GTIN

GTIN 4055626446158

Вес/шт. (без упаковки) 42,900 GRM

Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры
Ширина 9,8 мм

https://www.phoenixcontact.com/ru/produkty/2908452
https://www.phoenixcontact.com/ru/produkty/2908452
https://www.phoenixcontact.com/ru/produkty/2908452


https://www.phoenixcontact.com/ru/produkty/2908452

22/07/2021   Стр. 2 / 7

Усилитель с развязкой питания/развязкой по входу - IOA RPSS-I-I/
HART/EX - 2908452
Технические данные

Размеры
Высота 75,2 мм

Глубина 113,2 мм

Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 70 °C

Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 85 °C

Макс. рабочая высота 2000 м (Макс. рабочая высота надуровнем моря)

Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 5 % ... 95 %

Степень защиты IP20

Питание
Номинальное напряжение питания 24 В DC

Диапазон напряжения питания 18 В DC ... 30 В DC

Потребляемая мощность ≤ 1600 мВт (при IOUT = 20 мА, 24 В пост. тока, 600 Ом нагрузка)

Параметры подключения
Тип подключения Винтовые зажимы

Длина снятия изоляции 10 мм

Резьба винтов M3

Сечение жесткого провода 0,2 мм² ... 1,5 мм² (с кабельным наконечником)

0,2 мм² ... 2,5 мм² (без кабельного наконечника)

Сечение гибкого провода 0,2 мм² ... 1,5 мм²

Сечение проводника AWG 24 ... 12 (гибкий)

Общие сведения
Количество каналов 1

Ошибка передачи, макс. < 0,1 % (от предела)

Температурный коэффициент, максимальный 0,01 %/K

Температурный коэффициент, стандартн. 0,01 %/K

Предельная частота (3 дБ) 1,75 кГц (тип.)

Ступенчатая характеристика (10-90%) < 200 мкс (тип.)

Индикатор состояния зеленый светодиод (напряжение питания)

Степень загрязнения 2

Категория перенапряжения II

Электромагнитная совместимость Соответствует Директиве по ЭМС

Цвет cерый

Наименование Вход / выход / питание

Гальваническая развязка
250 Вэфф (Расчетное напряжение изоляции (категория
перенапряжения II; степень загрязнения 2, безопасное разделение
согласно EN 61010-1))

2,5 кВ (50 Гц, 1 мин., проверочное напряжение)

60 В (Амплитудное значение согласно IEC/EN 60079-11)
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Усилитель с развязкой питания/развязкой по входу - IOA RPSS-I-I/
HART/EX - 2908452
Технические данные

Обмен данными (байпас)
Функция HART есть

Ширина полосы сигнала при передаче данных > 1,75 кГц (стандартный (типовой))

Поддерживаемые протоколы HART

Данные по ЭМС
Наименование Электромагнитное высокочастотное поле

Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-3

типичное отклонение от конечного значения измерительного
диапазона 1 %

Наименование Быстрые переходные помехи (вспышка)

Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-4

типичное отклонение от конечного значения измерительного
диапазона 1 %

Наименование Помехи по цепи питания

Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-6

типичное отклонение от конечного значения измерительного
диапазона 1 %

Стандарты и предписания
Электромагнитная совместимость Соответствует Директиве по ЭМС

Наименование Электромагнитное высокочастотное поле

Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-3

EN 61000-4-4

Наименование Помехи по цепи питания

Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-6

гальваническая развязка Усиленная изоляция согласно МЭК 61010-1

Группа IIC

IIB/IIIC/IIIB/IIIA

IIA

IIC

IIB/IIIC/IIIB/IIIA

IIA

ATEX Sira 17ATEX4208X: II 3G Ex ec IIC T4 Gc; II 3G Ex ec [ic] IIC T4 Gc; II
(3)D [Ex ic IIIC Dc]

IECEx IECEx SIR 17.0047X: Ex ec IIC T4 Gc; Ex ec [ic] IIC T4 Gc; [Ex ic IIIC
Dc]

CSA, США/ Канада

Class I, Div. 2 Groups A, B, C, D T4 
ANIFW apparatus for connection to: Class I, II, III Div. 2 Groups A, B, C,
D, E, F, G 
Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc; AEx ec [ic] IIC T4 Gc 
Connection to Zone 22, [Ex ic IIIC Dc] 
Class I, Div.2 Groups A, B, C, D T4 
Connection to: Class I, II, III Div. 2 Groups A, B, C, D, E, F, G 
Ex ec IIC T4 Gc; Ex ec [ic] IIC T4 Gc; [Ex ic IIIC Dc]
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Усилитель с развязкой питания/развязкой по входу - IOA RPSS-I-I/
HART/EX - 2908452
Технические данные

Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1

China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет

Информация об опасных веществах приведена в декларации
производителя во вкладке «Загрузки»

Чертежи

Блок-схема

2-wire
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PWR
active

CH+

CH-

IN OUTSensor/Field PLC/DCS

Электрическая схема

P2+CHb CHa nA nB nC nDP2-

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 27141152

eCl@ss 11.0 27141152

eCl@ss 4.0 27210121

eCl@ss 4.1 27210121

eCl@ss 5.0 27210121

eCl@ss 5.1 27210121

eCl@ss 6.0 27210120

eCl@ss 7.0 27210120

eCl@ss 9.0 27141152

ETIM

ETIM 2.0 EC001431

ETIM 3.0 EC001596

ETIM 4.0 EC002653

ETIM 6.0 EC002780

ETIM 7.0 EC002780

Принадлежности

Принадлежности

https://www.phoenixcontact.com/ru/produkty/2908452
https://www.phoenixcontact.com/ru/produkty/2908452
https://www.phoenixcontact.com/ru/produkty/2908452


https://www.phoenixcontact.com/ru/produkty/2908452

22/07/2021   Стр. 5 / 7

Усилитель с развязкой питания/развязкой по входу - IOA RPSS-I-I/
HART/EX - 2908452
Принадлежности

Маркер для нанесения маркировки

Маркер - B-STIFT - 1051993

Маркер для маркировки полос Zack, поставляемых без надписей, для нанесения устойчивых к истиранию и
водостойких надписей, толщина линии 0,5 мм

 
 

Маркировка для клемм, без надписей

Маркировка для клеммных модулей - UC-TM 6 - 0818085

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без надписи, маркируется с помощью:
BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа:
крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 5,6 х 10,5
мм, Количество отдельных табличек: 80

 
 

Маркировка для клеммных модулей - UC-TM 6 BU - 0818344

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, синий, без надписи, маркируется с помощью:
BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа:
крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 5,6 х 10,5
мм, Количество отдельных табличек: 80

 
 

Планка Zack - ZB 5,08:UNBEDRUCKT - 0809793

Планка Zack, Полоса, белый, без надписи, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип
монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,08 мм, размер маркировочного
поля: 4,98 х 10,5 мм, Количество отдельных табличек: 10

 
 

Необходимые дополнительные изделия

Цокольный модуль - VIP/S/MC/BASE 1-8/L/EX - 2906596

Цокольный модуль VIP с принадлежностями ввода/вывода (IOA) обеспечивает универсальное
конфигурирование каналов. Этот модуль имеет маркировки для каналов 1–8.
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Усилитель с развязкой питания/развязкой по входу - IOA RPSS-I-I/
HART/EX - 2908452
Принадлежности

Цокольный модуль - VIP/S/MC/BASE 9-16/L/EX - 2906630

Цокольный модуль VIP с принадлежностями ввода/вывода (IOA) обеспечивает универсальное
конфигурирование каналов. Этот модуль имеет маркировки для каналов 9–16.

 
 

Цокольный модуль - VIP/S/MC/BASE 17-24/L/EX - 2907024

Цокольный модуль VIP с принадлежностями ввода/вывода (IOA) обеспечивает универсальное
конфигурирование каналов. Этот модуль имеет маркировки для каналов 17–24.

 
 

Цокольный модуль - VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX - 2907025

Цокольный модуль VIP с принадлежностями ввода/вывода (IOA) обеспечивает универсальное
конфигурирование каналов. Этот модуль имеет маркировки для каналов 25–32.

 
 

Цокольный модуль - VIP/S/MC/BASE 1-8/L/C/EX - 2907186

Цокольный модуль VIP с принадлежностями ввода/вывода (IOA) обеспечивает универсальное
конфигурирование каналов. Этот модуль имеет маркировки для каналов 1–8, а также конформное покрытие
оснащения печатных плат.

 
 

Цокольный модуль - VIP/S/MC/BASE 9-16/L/C/EX - 2907187

Цокольный модуль VIP с принадлежностями ввода/вывода (IOA) обеспечивает универсальное
конфигурирование каналов. Этот модуль имеет маркировки для каналов 9–16, а также конформное покрытие
оснащения печатных плат.
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Усилитель с развязкой питания/развязкой по входу - IOA RPSS-I-I/
HART/EX - 2908452
Принадлежности

Цокольный модуль - VIP/S/MC/BASE 17-24/L/C/EX - 2907209

Цокольный модуль VIP с принадлежностями ввода/вывода (IOA) обеспечивает универсальное
конфигурирование каналов. Этот модуль имеет маркировки для каналов 17–24, а также конформное покрытие
оснащения печатных плат.

 
 

Цокольный модуль - VIP/S/MC/BASE 25-32/L/C/EX - 2907210

Цокольный модуль VIP с принадлежностями ввода/вывода (IOA) обеспечивает универсальное
конфигурирование каналов. Этот модуль имеет маркировки для каналов 25–32, а также конформное покрытие
оснащения печатных плат.

 
 

Цокольный модуль - VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX - 2906595

Цокольный модуль VIP с принадлежностями ввода/вывода (IOA) обеспечивает универсальное
конфигурирование каналов. С помощью штекерного соединителя D-SUB 25 этот модуль совместим с
выводами распределенной системы управления (DCS) Foxboro серии I/A.

 
 

Цокольный модуль - VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX - 2908788

Цокольный модуль VIP с принадлежностями ввода/вывода (IOA) обеспечивает универсальное
конфигурирование каналов. Благодаря штекерному соединителю D-SUB 50 данный модуль совместим с
выводами устройств серии Tricon CX DCS.
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